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INDHOLD:

Kaere kunde.

Tak, fordi du har kgbt dette NBE produkt, som er designet og fremstillet efter de hgjeste standarder i EU.

Vi anbefaler, at du leeser denne vejledning, fgr du installerer og bruger produktet, s

a du far stgrst mulig udbytte af dit traepille system.

| tilfeelde af, at du stgder pa vanskeligheder under installation eller under brugen af dit produkt, anbefaler vi, at du fgrst laeser
brugervejledningen eller oplysningerne i supportafsnittet pa www.nbe.dk.

Bemaerk: Der er hjaelpetekster i alle menuer pd den medfglgende eksterne skaerm, Tryk pd ? og hjelpeteksten kommer frem.

' Gem denne manual sa du altid har den til radighed,

hvis du senere far brug for den.

Side 3: Sikkerhed

Side 4: Tekniske data kedler RTB.
Side 5: Tekniske data kedel BS+
Side 6-8: Fyrrummets indretning.
Side 9-12: Montering af kedlen.

Side 13-14: Treepillesilo.

Side 15: Vakuum transport.

Side 16: El-diagram styringsprint.
Side 17: El-diagram udvidelsesprint
Side 18: Tilslutningsskema for el.
Side 19: Ekstra udstyr.

Side 20 - 21: Internetopkobling.

Side 22: Cloud Service.

Side 23: Opstart fgrste gang.

Side 24: Service og vedligeholdelse.
Side 25-26: Problemlgsninger.

Side 27: Rgggas kondensering.
Side 28-34: Menu opbygning tablet.
Side 35: Garanti.

Side 36: CE overensstemmelseserklaering.

Side 37-39: Notater.




SIKKERHED:
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Rogr aldrig ved braenderen, sneglen, askeskuffen, blaeseren,

og kravl aldrig op i siloen nar der er strgm pa systemet.

Der gives ingen advarsel fgr start af komponenter.

Fyret ma ikke saettes i drift uden korrekt monteret askeskuffe med lag.

Systemet er forsynet med en elektrisk strgm pa 110/230- 50/60Hz.

En ukorrekt installation eller forkert reparation kan forarsage livstruende elektrisk stgd.

Elektrisk tilslutning ma kun udfgres af den person, som har de rette kvalifikationer og befgjelser. Udfgrelse af
elektrisk installation skal forega i henhold til de gaeldende regler.

Afbryd altid systemet fra el nettet fgr du starter med vedligeholdelsesarbejdet og serviceringen. Systemet
skal tilsluttes til et separat elektrisk kredslgb, som er udstyret med en korrekt effektafbryder og
fejlstrgmsafbryder.

Fyret skal monteres til en velfungerende skorsten.

Lugtes der rgg, eller ses andre tegn pa manglende traek i skorstenen, skal fyret stoppes omgaende, og holdes
stoppet indtil en Igsning pa treekproblemerne er fundet.

Fortsat drift kan veere livsfarlig !.

Laes altid manualen fgr montering og reparation af anlaegget, sgg om ngdvendigt professionel hjzlp.

Da styresystemet opdateres Igbende og nye funktioner /erfaringer tilfgjes, er det brugerens ansvar at holde
manualer og vedligeholdelsesvejledninger opdaterede.

Nye opdaterede manualer kan downloades fra www.ready2burn.dk

Abn aldrig lager mv. nar kedlen er i drift, da der er risiko for hgje temperature under toplagen,
som kan forsage forbraendinger.

Undga sa vidt muligt at betjene kedlen, mens den er i drift.

Abn aldrig til askeskuffen, mens kedlen er i drift.

Systemet ma kun betjenes af kyndige personer.
Hvis du er i tvivl med hensyn til en sikker anvendelse af kedlen, kontakt forhandleren.

Menu opbygning mv. i styringen understgttes af hjelpetekster i hver menu.

Der kommer jaevnligt forbedringer til styringen — derfor kan menu opbygningen i denne manual veere
anderledes fra den version, som du har i din styring.

Det anbefales at gennemga menupunkterne pa styringen inden brug, og at modtage gennemgang af
funktioner mv. af montgren.

Denne manual skal altid opbevares ved kedlen!




TEKNISK DATA: RTB KEDLER

Produkt Navn RTB 10 RTB 16 RTB 30 RTB 50
80

Ydelse Nominel 11 kw 17 kW 25 kw 48 kW 78kwW
Ydelse Lavlast 3 kw 5,5 kW 7,5 kw 14 kW 23 kW
Effektivitet Nominel 93,9% 91,1% 91,4% 93,6% 93,6%
Effektivitet Lavlast 90,5% 92,4% 92,7% 94,6% 93,9%
Strgmforbrug Nominel 37W 40W 90W 168W 125W
Strgmforbrug Lavlast 24W 20W 34W 82w 69W
EN303-5:2012 Klasse 5 5 5 5 5
Styring: V13 V13 v13 Vi3 V13
Brede (mm) (kun kedel) 506 506 652 762 962
Dybde (mm) 862 862 862 1114 1296
Hgjde (mm) 1055 1055 1055 1225 1598
Skorsten (mm) 100 100 130 150 180
Vaegt (kg) 162 162 179 390 580
Vandindhold (liter) 36 36 48 78 105
Askebeholder (liter) 31 31 38 60 60
Fremlgb/Retur/Pafyldning %" %" %" 1” 5/4”
Prgvningsattest 300-ELAB- 2042 2045 2064 2179 2216

RTB 10/ 16




TEKNISK DATA: BS+KEDLER

Produkt Navn BS+ BS+

10 16
Ydelse Nominel 12 kW 16 kw 23 kW
Ydelse Lavlast 3kw 5 kW 7 kW
Effektivitet Nominel 95,0% 95,0% 95,0%
Effektivitet Lavlast 95,1% 94,3% 92,9%
Strgmforbrug Nominel 39W 52W 66W
Stregmforbrug Lavlast 23W 25W 27W
EN303-5:2012 Klasse 5 5 5
Styring: V13 V13 V13
Brede kedel (mm) 490 490 490
Brede kedel inkl. 280l silo 980 980 980
Brede kedel inkl. 380l silo 1240 1240 1240
Dybde kedel (mm) 969 969 969
Hgjde kedel (mm) *inkl. Silo 1113 / *1220 1113 / *1220 1113 / *1220
Skorsten (mm) 130 130 130
Vaegt (kg) 162 163 165
Vandindhold (liter) 36 36 36
Askebeholder (liter) 25 25 25
Fremlgb/Retur/Pafyldning %" %" %"
Prgvningsattest 300-ELAB- 2052 Admin. godkendt 2054
Hgjde til midten af r@grgr uden rggsuger (mm) 782 782 782
Hgjde til midten af rggrgr med rggsuger (mm) 629 629 629




FYRRUMMETS INDRETNING:

Fyrrum til biobraendselsfyr skal indrettes i overensstemmelse med Dansk Brandteknisk Instituts “Brandteknisk Vejledning nr. 32” BTV32.
Derudover er der ogsa regler fra bygningsreglementer, miljgmyndighederne og arbejdstilsynet, der skal overholdes. Star du konkret overfor
at etablere et fyrrum, anbefaler vi, at du kontakter en skorstensfejer for rad og vejledning.

. Vaeg og loftsbeklaedning.
. Afstand til vaeg.

. Gulv.

. Areal og belysning.

1

2

3

4

5. Skorsten.
6. Luft.
7.Vandhane.

8. Braendsel.

9. Forbudte vaesker og materialer i fyrrummet.

10. Tilladelse, anmeldelse og tilsyn.

1. Vaeg- og loftshekladning.

Loftsoverflader skal udfgres mindst som klasse 1 beklaedning, hvis loftsoverfladen er tagdaekningens underside, skal tagdeekningen vaere af
ubraendbare materialer.

Vaegbeklaedning skal vaere mindst en klasse 2 beklaedning.

2. Afstand fra fyr til veeg.
Afstand fra kedel og rggrer til breendbar bekladning skal veere sa stor, at overfladen pa vaeggen hgjst kan blive 80°C. Dette krav gaelder ogsa
selvom det braeendbare materiale er deekket af ubraendbart beklaedning. Hvis afstanden er mere end 500 mm regnes dette krav for opfyldt.

3. Guiv.
Gulvet skal veere af ( eller beklaedt med ) ubraendbart materiale under og rundt om kedlen, 300 mm fra kedlens sider, dog 500 mm fra kedlens
forside (den side hvor asken tages ud).

4. Areal og belysning.
Fyrrummet og friarealet omkring fyringsanlaegget skal vaere tilstrakkelig stort til at der kan foretages let og effektiv rensning, betjening af
fyringsanlaegget og renggring af rummet. Der skal vaere passende belysning, saledes at rensning og vedligeholdelse kan udfgres forsvarligt.

5. Skorsten.

e

Skorstenens udformning, lysningsareal og hgjde skal sikre

tilfredsstillende traekforhold og rggafkast.

Skorstenen skal vaere s hgj, at der kan skabes tilstraekkeligt traek

til at lede rggen bort. Traekket skabes af det undertryk, der skabes L]

af den varme rgg, der har opdrift og dermed far rggen til at stige —

op igennem skorstenen. Hvis der ikke er tilstraekkeligt traek i !

skorstenen, kan rggen sla tilbage. Rggen kan sive ud gennem

sma sprakker, sa der kommer giftig rgg ind i huset. 100 c 130¢
[

200 mm 125 mm




FYRRUMMETS INDRETNING:

Stgrrelsen af skorstenens abning skal passe til den maengde rgggas skorstenen skal lede vaek.

Hvis abningen i skorstenen er for lille, kan rggen ikke komme hurtigt nok ud — fordi modstanden i skorstenen er for stor. Det kan betyde, at
rggen slar tilbage, sa der kommer giftig r@g ind i huset. Samtidig bliver brandslet ikke forbraendt fuldstaendigt — pa grund af manglende ilt til
forbraendingen. Sodrester kan derved saette sig i skorstenen og danne sakaldt glanssod — hvilket gger risikoen for skorstensbrand. Hvis
skorstenens abning er for stor kan kold luft falde ned i skorstenen ovenfra.

Denne afkgling af skorstenen kan danne kondens og lgbesod inde i skorstenen. Lgbesod er mest et kosmetisk problem, fordi den kan traenge
gennem skorstenen og give grimme brune plamager pa veeggene inde i huset. Skorstenen skal vaere sa hgj, at regen ikke generer de
omkringliggende huse. Miljgmyndighederne har mulighed for patale, hvis der er naboklager over rgg- eller lugtgener.

Hvilke tegn er der p3, at skorstenen ikke fungerer?

- Lysfgler sodet eller smeltet.

- Rgg i treepilletanken.

- Varm faldskakt.

- Rgg ud af blaeser / kedlen ved opstart.

Ved problemer med skorstenen er det en god ide at fgre “dagbog”.
Traekproblemer er tit forbundet med vind fra bestemte retninger.
Blaeser vinden pa en husvaeg, vil der dannes overtryk pa ydervaeg

og undertryk pa indervaeg. Dette overtryk og undertryk vil

forsgges udlignet via skorstenen.

Det anbefales at spgrge skorstensfejeren om stgrrelse af skorsten,
rggror, placering af renselemme og eventuelt behov for trin p3 taget.
Skorstensfejer vil ogsa fgre det brandpraeventive tilsyn.

T

T T

6. Luft

Traepillefyret skal have tilstraekkelig luft til forbraendingen. Det kan

opnas ved at pillefyret installeres i et rum, der er forsynet med

oplukkeligt vindue med reguleringsbeslag, eller regulerbar luftventil

fra det fri.

Alternativt tilfgres forbreendingskammeret luft gennem en kanal fra |
det fri.

Arealet fra friskluftsventilen bgr som udgangspunkt veere det samme
som lysningsarealet pa alle skorstene. Luftventilen skal vaere monteret
pa samme side som skorstenen, for at udligne eventuelle

trykforskelle.

[RRRRRRRAANS

Bemazerk at tgrretumbler, emhaetter, oliefyr i samme rum alle bruger
hgjtryksblaeser og stjeler derved luften.

7. Vandhane

Der skal vaere en vandhane i fyrrummet.

Hvis kedlens ydelse er mindre en 60 kW, kan en pulverslukker ggre det
(mindst 5 kg).



FYRRUMMETS INDRETNING:

8. Treepiller.

Traepillerne skal veere rent trae, 6-8 mm i diameter, maks. 25mm lange , maks. 1 % smuld og med maks. 8% vand.

Der ma ikke fyres med materialer med lim, maling, traeebeskyttelse eller plast.

Hvis braendselsmagasinet er stgrre end 0,75 m3, skal fyringsanlaeg og brandselsmagasin placeres i en selvstaendig brandcelle, med mindst
en BD30 dgr til andre rum.

Hvis braendselsmagasinet placeres i det fri eller under halvtag er der regler om minimumsafstande til bygninger. Fritliggende braendsel ma
ikke vaere i fyrrum, dog undtaget braeendeknuder.

Der ma samlet set hgjst veere 4,75 m3 brandsel i fyrrummet (braendselsmagasin og forbrugslager).

9. Forbudte vaesker og materialer i fyrrummet.

Fyrrummet ma ikke indeholde letantaendelige materialer og brandfarlige vaesker (undtaget er olietank til oliefyr)

og skal holdes ryddeligt.

Gulvet skal holdes fri for spildt braendsel, stgv og affald fra andre aktiviteter i rummet.

Glgder skal slukkes med vand og transporteres direkte til et sikkert opbevaringssted i det fri. o

10. Tilladelse, anmeldelse og tilsyn.

Byggetilladelse:

Der skal indhentes byggetilladelse, hvis fyret opstilles i en bygning der hgrer under Bygningsreglement 1995 (erhvervsbygninger); dog ikke
ved avls- og driftsbygninger.

Anmeldelse:
Fyringsanlaegget skal anmeldes til kommunalbestyrelsen og bliver dermed tilmeldt skorstensfejning.

Tilsyn:

Skorstensfejeren vil jeevnligt fgre tilsyn med dit biobraendselsfyr.

Bliver skorstensfejeren opmaerksom pa ulovlige forhold i henhold til reglerne om ildsteder og skorstene i bygningsreglementerne, skal der
ske meddelelse herom til kommunalbestyrelsen - hvis ejeren ikke @ndrer de ulovlige forhold.

Forsikring:
Anlzegget skal anmeldes til eget forsikringsselskab.




MONTERING AF KEDLEN:

Tegningerne er vejledende, ikke facit

En korrekt udfgrt montering sikrer, at systemet fungerer efter hensigten.
Der skal altid tages hensyn til nationale / lokale retningslinjer og krav.
Kedlen ma installeres pa trykbarne anlaeg op til 2,5 bar.

Bemaerk ! Vejledende tegninger uden ansvar.

Temp. Sensor. T = Udgang Temp.

1}
i udfter. L = Udgang 230V
P = Pulseindgang.

F  Ssikkerhedsszet. K = Kontaktindgang.

1 Simpelt. & 2vejsventil.
VVB med mekanisk flowstyring, =K Vejrkompenseringsventil.
via justerbar shunt. 8 Afspaerringshane.
Der skal alltid veere en eller anden form @ Flowmler.
for flow styring pa VVB. I Fowsox.
; ::::l:pansm K1/WiFi sensor
[& Termostat. - = _ =
o " TN 0
i I r r r
60-80°C

<

& Temp. Sensor.

~ T = Udgang Temp.
i udlufter. L = Udgang 230V

B Ssikkerhedssat. P = Pulseindgang.
K = Kontaktindgang.

2. VVB med 2 vejs ventil.

Bruges typisk, hvor VVB er mindre, Xa 2vejsventil
eller med lille spiraloverflade. =X Vejrkompenseringsventil.
Huset tilfgres varme mens der X Afsparringshane.
produceres varmt vand. @ Flowmler.

I Flow Box.

@ Trykekspansion.

© Pumpe. K1/WiFisensor

[& Termostat. p— =
?.l e =I|I|III IIIllll =I|IIIII
T4 I | i r

60-80°C




MONTERING AF KEDLEN:

Tegningerne er vejledende, ikke facit

En korrekt udfgrt montering sikrer, at systemet fungerer efter hensigten.
Der skal altid tages hensyn til nationale / lokale retningslinjer og krav.
Kedlen ma installeres pa trykbarne anlaeg op til 2,5 bar.

Bemaerk ! Vejledende tegninger uden ansvar.

4 Temp. Sensor.

7 T = Udgang Temp.

f uduter. L = Udgang 230V

] Sikkerhedsszet. P = Pulseindgang.
3. VVB med 3 vejs ventil. B veimenti K = Kontaktindgang.

Bruges typisk, hvor VVB er stgrre, = Vejrkompenseringsventil.

og med stor spiraloverflade. Huset tilfgres I Afspeerringshane.

ikke varme mens der laves varmt vand. @ Howmsler.

Huset skal derfor kunne klare sig uden I foweox.

varme i kortere perioder om vinteren. B Trykekspansion.
© rumpe. K1/W|F| sensor
& Termostat. B = [ ]
A T IIIIIII Tl

T4 r r
60-80°C

4 Temp. Sensor.
i udiufter. T10 I I: 3:::::;:;'\‘/“
. . F sikkerhedsszt. P = Pulse indgang.
4. Vejrkompensering og solvarme. B 3veisventi. K = Kontaktindgang.
Med NBE ﬂOWbOX, =J Vejrkompenseringsventil.
kedlens retur temp. styret af #I Afspeerringshane.
vejrkompenseringsventilen. @ Flowmler.
G3 ikke ned pa udstyr © I Fowsox. L14
Bemaerk ! B Trykekspansion.
Dette setup kraever et udvidelsesprint © Pumpe. m K1/WiFi sensor
med flere udgange. [§ Termostat. = = =
JUAN TRAE
60-80°C

LS L11/L12 L8
L13 )
| T6 20-80°C
P g




MONTERING AF KEDLEN:

Tegningerne er vejledende, ikke facit

En korrekt udfgrt montering sikrer, at systemet fungerer efter hensigten.
Der skal altid tages hensyn til nationale / lokale retningslinjer og krav.
Kedlen ma installeres pa trykbarne anlaeg op til 2,5 bar.

Bemaerk ! Vejledende tegninger uden ansvar.

Temp. Sensor.

Udlufter.

5. NBE Kaskade g

Bruges typisk, hvor varmebehovet er stort N

og svingende. %o

Der kan saettes op til 8 kedler sammen. =H Vejrkompenseringsventil.

Kedlerne skal vaere online og registreret pa I Afspmrringshane.
@
1
[}
[~}

Temp. Sensor.
Udgang.

Sikkerhedss=t. Pulse indgang.

oA

Kontakt indgang.
VVB 2vejs ventil. e

www.stokercloud.dk Flowmiler.

Flow Box.

Trykekspansion.

og derefter oprettes pa ., ’%}‘ K1

Ly ¥

a L13
| Té 20-80°C

Termostat.

(|

www.cascade.stokercloud.dk

Stoker cloud taender og slukker kedlerne
efter behov og sikrer en ens belastning af kedlerne.

I

Saeby
54°C  Outdoor
192°C TS Total consumption: 27922.4 kg
442°C  Zomel
41°C  Zone1wanted
34% Zone 1 valve

Power: 84.8kW (144 kW)

External hopper content: -1,779.7 kg

rth01 rth02 rth03
151°C Chimney 158.5°C  Chimney 45.9°C Chimney
65.5°C Boiler 70.7°C Boiler 64.1°C Boiler
77% Power oy 100 % Power o 0% Power =
0lh Flow E 1572h Flow E 0lh Flow §
10.6% 0z & 5.7% 02 S 21.6% 02 S
83% 02 wanted = 7.0% 02 wanted = 20.9% 02 wanted 2
10029%  02low regulation 2 10519% 02 low regulation 2 100.81% 02 low regulation 3
101.64% 02 mid regulation 3 10544% 02 mid regulation 101.40% 02 mid regulation
10524% 02 high regulation S 10599% 02 high regulation 100.22% 02 high regulation
98.1% Online uptime 97.4% Online uptime 95.0% Online uptime
306 Consumption index 324 Consumption index. 323 Consumption index.

8742kg  Ashdraw

15238kg  Ashdraw 1362.9kg  Ashdraw



http://www.stokercloud.dk/
http://www.cascade.stokercloud.dk/

MONTERING AF KEDLEN:

Generelle retningslinjer

1. Kedlen bgr kun monteres af autoriserede
installatgrer med ”certifikat til installation og
service af mindre biobraendselsanlaeg” og skal
monteres iht. AT vejledning vedr. tekniske hjaelpe-
midler — B.4.8 (geeldende i DK)

2. Kedlen ma ikke monteres pa braendbart underlag.

3. Der skal vaere monteret en renselage, som evt.
monteres i et 90 graders skorstensknzae.
Uisoleret rggrgr bgr holdes pa et minimum. Og
ved lange rgrfgringer kan man med fordel
benytte 45 graders bgjninger for bedre flow og
mindre askeophobninger i regrgret.

4., Skorstenstraekket bgr vaere min. 10 PA. og veaere
stabilt. Overtryk ma ikke forekomme.
Det anbefales at montere en traekstabilisator.
Traekstabilisatoren monteres sa den suger
opvarmet luft fra fyrrummet. Det sikrer en
udtgrring af skorstenen.
Der ma ikke bruges traekstabilisator, hvis der er
braende-fyr / breendeovn monteret pd samme
skorsten.
Er skorstenslaengden over 4m. anbefaler vi at man,
pa 10/16kW kedlen, gar op til @130i ragror.

v

. Shunt/Flowboks. Kedlen skal monteres med en
godkendt shunt. Det er en forudsaetning for
opretholdelse af garanti pa kedlen. | sma anlaeg
bruges %” shunt. | alle anlzeg, kan der med fordel
bruges en flowboks frem for en shunt.




OPSTART FORSTE GANG:

1.Nar systemet er samlet, der er fyldt vand pa, og stremmen tilsluttet, skal der laves en grundjustering af braenderen Dette inkluderer I.
kalibrering af den eksterne snegl ved at veje traepillerne. LI Installation af Lambda sonden (kun BS+). Il. Justering af blaeser-indstillingerne
ved 10%, 50% og 100%.

. Afvejning af piller:
1. Afkobl slangen fra nedfaldsrgret pa braenderen og fastggr en plastikpose eller
lignende under slangen.

2. G4 til Setup> Manuel> Ekstern snegl> Teend. Dette vil tvinge den eksterne snegl til
at starte. Lad sneglen kgre i ca. 15 min. Dette sikrer at sneglen er helt fyldt, hvilket
sgrger for en mere praecis vejning senere. Nar dette er gjort, temmes plastikposen for
piller og den tomme plastikpose fastggres igen pa slangen.

3. G4 til Silo menuen> Tvangskgr ekstern snegl> Tvangsker i 6 min for at aktivere 360
sek. testen. Traepillerne vil begynde at blive doseret.

4. Nar testen er feerdig, fiernes plastikposen og pillerne vejes pa en kgkkenvaegt.
Indtast vaegten i controlleren, ved at ga til Silo menuen> Snegl ydelse / 6min og
indtast “pilleveegt”.

1.1 Installation af Lambda sonde (kun BS+) RTB har lambda sonde indbygget.

1. Proppen i rpgrgret pa bagsiden fjernes, 2. Ledningen fgres frem til printet 3. Kablet kobles pa hovedprintet ved 4. Veer sikker p, at der har vzeret strgm til
og lambda sensoren skrues ind i hullet. indvendigt langs siden af fyret i den udgangen ”0O, sensor”. Ledningerne sensoret i mindst 20 min. Pa din tablet finder
dertil indrettede skinne. tilsluttes som angives, saledes at f.eks. den  du Kedel> O,> Start O, kalibrering> Kalibrer.

bla ledning gar i udgangen markeret ”Blue”.

Il. Justering af blaeser Anbefalede CO, indstillinger:

R . KUNDEN bgr vejledes i hvordan man afvejer sneglen og justerer autoberegningen.
1. Teend for systemet, ved at trykke pa ON/OFF knappen i appen pa Skal foretages efter behov og ved skift af traepiller!
tabletten.

2. Ga til kedel menuen> Regulering > ret Min. ydelse = 100 % og Max
ydelse = 100 %. Dette vil Idse outputtet til en ydelse pa 100 %. Giv RTB10 / BS+ 10 4/17 10/12 13/8
kedlen 15 minutter til at nd en ydelse pa 100 %. (Note: Nér outputted

Iéses til 50 % ydelse, ret Min & Max ydelse til 50 %. Ligeledes, nar B /ES: 1 AT L4t BB
outputtet Idses til 10 %, ret Min & Max ydelse til 10 %). RTB30/ BS+ 25 4/17 10/11 13/7
3. Tag en maling af enten CO, % eller O, % i skorstenen, ved hjaelp af en RTB50 5/17 11/11 14/7
rgggasanalysator (eller hvis du har O, control pa dit system, set O,

styrings metode til “Vis kun 0,”). Kontrollér hereafter at CO, % eller O, RIE=Y 6/16 11/10 14/7

% ved 100% ydelse er indenfor veerdierne i tabellen til hgjre.

Hvis O, % malingen er for lav, (eller hvis CO, % er for hgj) sammenlignet med tabellen, sé gg da blaeser hastigheden, for at haeve 0, % eller
saenke CO, % i forbraendingen. Er problemet det modsatte, saenkes blaeser hastigheden.

For at justere blaeser hastigheden, ga til Kedel >Blaeser >Ved 100% effekt og juster hastigheden med et par % af gangen. Giv blaeseren et par
minutter indtil justeringen traeder i kraft. Tag en O, % eller CO, % maling, for at sikre at vaerdierne er indenfor dem | tabellen. (Note: blaeser

hastighed ved 50% og 10% ydelse kan ogsa finds under blaeser menuen)

4. Gentag skridt 1-3 for at justere blaeser hastigheden ved 50% og 10% ydelse.

5. Efter justeringen af blaeser ved 100%, 50% og 10%, ga til kedel menuen >Regulering og ret Min. ydelse = 10% og Max ydelse = 100%. Start
derefter normal drift. Note: Vaer opmaerksom pa, at grundet doseringerne fra sneglen, vil CO, aflaesningen af en CO, maling aldrig veaere 100% stabil.




RTB TRAPILLESILO:

120 220 320

RTB Silo

Bredde silo 300 mm 500 mm 700 mm
Bredde kedel + silo 806 mm 1006 mm 1206 mm
Hgjde 1337 mm 1337 mm 1337 mm
Dybde 854 mm 854 mm 854 mm
Indhold traepiller* 120 kg 220 kg 320 kg

Passer til RTB 10+16+30 kW 10+16+30 kW 10+16+30 kW

*Afhaenger af vaegtfylden pa traepillerne

Vakuumtransport

120 VAC 220 VAC 320 VAC
Bredde silo 300 mm 500 mm 700 mm
Bredde kedel + silo 806 mm 1006 mm 1206 mm
Hgjde 1408 mm 1408 mm 1408 mm
Dybde 854mm 854 mm 854 mm
Indhold traepiller* 120 kg 220 kg 320 kg
Passer til RTB 10+16+30 kW 10+16+30 kW 10+16+30 kW

*Afhaenger af vaegtfylden pa traepillerne

RTB kaskade
220 Twin Vakuum lag 120 Vakuum lag 220 Vakuum lag 320

Bredde silo 500 mm 300 mm 500 mm 700 mm
Bredde kedler + silo 1512 mm 806 mm 1006 mm 1206 mm
Hgjde 1337 mm 1337 mm 1337 mm 1337 mm
Dybde 854 mm 854 mm 854 mm 854 mm
Indhold traepiller* 220 kg - - _

Passer til RTB 10+16+30 kW 120 Silo 220 Silo 320 Silo

Forberedt for vakuumtransport

*Afhaenger af vaegtfylden pa traepillerne




BS+ TRAPILLESILO og VAC:

BS+ Silo

280
Bredde silo 490 mm
Bredde kedel + silo 980 mm
Hgjde 1220 mm
Dybde 969 mm
Indhold traepiller* 180 kg
Passer til BS+ 10+16+25 kW

*Afhaenger af vaegtfylden pa traepillerne

Top ext.
Medfglger ikke som standard.

Std. Silo

80x80
Bredde 800 mm
Hgjde 1000 mm
Dybde 800mm
Indhold traepiller* 150 kg
Passer til alle modeller

*Afhaenger af vaegtfylden pa traepillerne

|-

380
750 mm
1240 mm
1220 mm
969 mm
250 kg
10+16+25 kW

80x80 ext
800 mm
250 mm
600 mm
100 kg
80x80 silo

Vakuum lag 280 Vakuum lag 380
490mm 750mm
980mm 1240mm

1220mm 1220mm
969mm 969mm
280 Silo 380 Silo
80x80
800 mm
800 mm
80x80 silo




VAKUUM TRANSPORT:

Hvis dine piller skal transporteres et stykke vej hen til dit fyr, sa kan du med stor fordel vaelge vakuumtransport.
Dette passer bade til systemer med NBE eller RTB siloer, sa vel som systemer med hjemmebygget silo. Vakuum-
transporten kan desuden tilpasses, sdledes at maden hvorpa du gnsker at fa traepillerne leveret, passer preecist til
dig og dine behov. Nedenfor er nogle eksempler.

Storsak 3,3-7,6 tons med vakuum transport til RTB silo.

Storsxk 3,3-7,6 tons med vakuum transport til standard silo.

Hjemmebygget silo med vakuumtransport til RTB silo.

Hjemmebygget silo med vakuumtransport til standard silo.




EL-DIAGRAM

-L6-L7-L8-1L9-L10-L11-L12-1L13.

dgangene L5

inger pa u

iksmonterede ledn

Der kan vaere fabr

69

02sensor 70
Kun DENSC 71

72

Power Out 66
Til udvidelses print

Sikring:
4 Amp.
T 5X20mm

1
230 Volt
2

Forsyning

3

1011121314183233344662 -

1 T 1

\

V. 13 styring med 12 pol motorprint

Monteres i
Cog?2
dvg 2111 N|1T
viix3

1. Slangestuds lynkobling type: CEJN. 11. Bleeser.
2. Magnet ventil 1/2" 13. Fotosensor.
3. Y-fordeler. CAN slangesystem. 14. Pakning.
4. Motor print 12 pol. 15. Intern snegl.
5. Braender. 16. Braenderrist med skamol.
6. Gearmotor for snegl - intern/ekstern.
7. Gummipakning for eltzender. 4-1. Kondensator for gear motor.
8. Eltaender keramisk 250 Watt. 4-2. Temp. foler monteret pa braender.
9. 90'vinkel - CAN slangesystem. |
10. 8 mm ror - kompressorrens.

10PE (Jord) = Y/G
11N (Nul) = Hvid

6L1 (Ekstern snegl) = Brun
1212 (Blaeser) = Gul
1313 (Intern snegl) = Grgn
1414 (El teender) = Bla

1715 (Pumpe) = /brun

1816 (L1 Motorprint kompressor
rens) = Rgd

2117 (Aske snegl)

2218 (kkstra)

25 L9 (Kompressor rens RTB)

26 L 10 (Kompressor rens RTB)

29 111

30112

31113

230 V. udgange for ekstra udstyr
eksempel:

Komp. rens, VVB prioritet, pumpe,
rpgsuger eller alarm.

Modtryksfgler

T (Feelles)
35T1 (Kedel temp)
3772 (Rgg temp)
38 T3 (Kedel retur temp)
40T4 (VVB temp)
41T5 (Ude temp)
4376 (Ekstra)
32T9 (Skakt/braender temp)
34T10 (Foto fpler)
48 Tryk 3V (Rgd)
49 Tryk SIG (BI3)
50 Tryk OV (Hvid)
52 Afstand SIG (Afstands maler)
51 Afstand + (Forsyning)
53 Afstand - (Forsyning)
Puls P (faelles)
54 Puls P1 (Flowmaler)
56 Puls P2 (Ekstra)
57 Puls P3 (Ekstra)
59 Puls P4 (Blaeser RPM) = Lys red
61Kontakt K (Flles)
60Kontakt K1 (Ekstern ON/OFF)
62 Kontakt K2 (Ekstra)
Vigtigt 0 Volt




EL-DIAGRAM

Udvidelses print til V13

|
,
|
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,
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Forbindes til POWER-OUT pa V13 printet

s PE

L (BRUN LEDNING) forbindes til L (66) pa V13 printet

b N (BLA LEDNING) forbindes til N (67) pa V13 printet

GR@N LEDNING) forbindes til PE (68) pa V13 printet

GND (SORT LEDNING) forbindes til GND (63) pa V13 printet
RX (BLA LEDNING) forbindes til TX (65) pa V13 printet

TX (BRUN LEDNING) forbindes til RX (64) pa V13 printet

OBS! Solvarmepumpe og rggsuger ma ikke kobles pa
udvidelsesprint, da disse hastighedsreguleres.

Instruktioner:
1. Tag strgmmen fra.
2. Monter udvidelsesprintet ved siden af V13 hovedprintet.

3. Forbind strgmforsyningen fra hovedprintet til 100V-240V forbindelsen (Kan
findes ved 1, 2 & 3 pa udviddelsesprintet.)

4. Forbind TX (pa V13 printets BUS 1) til RX (pa udvidelsesprintets BUS 1)
5. Forbind RX (pa V13 printets BUS 1) til TX (pa udvidelsesprintets BUS 1)
6. Forbind GND (pa V13 printets BUS 1) til GND (pa udvidelsesprintets BUS 1)

7. Pa din tablet, under setup, settes menupunktet “Udvidelsesprint tilslut-
tet” til “on”.




TILSLUTNINGSSKEMA FOR EL:

Oversigt over tilslutningsmuligheder

INDGANG UDGANG FUNKTION
110-230 PE-N-L 110-230Volt AC
SAFETY THERMOSTAT L-L Overkogssikring
MOTOR PE-N-L1 Ekstern snegl
BRZANDER PE-N-L2 Blaeser
BRANDER PE-N-L3 Intern snegl
BRANDER PE-N-L4 Elteending
EKSTRA 1 PE-N-L5 Cirkulationspumpe
EKSTRA 1 PE-N-L6 Kompressorrens
EKSTRA 2 PE-N-L7 Askesnegl
EKSTRA 2 PE-N-L8 Valgfri udgang til udstyr.
EKSTRA 3 PE-N-L9 Kedelrens Ventil 1 (RTB)
EKSTRA 3 PE-N-L10 Kedelrens Ventil 2 (RTB)
EKSTRA 4 PE-N-L11 Valgfri udgang til udstyr.
EKSTRA 5 PE-N-L12 Valgfri udgang til udstyr.
EKSTRA + PE-N-L13 Valgfri udgang til udstyr.
BUS GRD, TX, RX, Udvidelsesmodul
ILT Vi,V, V2 litstyring
KONTAKT K-K1 Ekstern ON/OFF
KONTAKT K-K2 LEDIG
PULS P-P1 Flowmaler for anleeg
PULS P-P2 Flowmaler for solvarme
PULS P-P3 LEDIG
PULS P-P4 LEDIG
AFSTAND -, SIG, + Afstandsmaler til silo
LAN RJ45 Internetopkobling.
TEMP. T-T1 Kedeltemperatur
TEMP. T-T2 Rggtemperatur
TEMP. T-T3 Returtemperatur for kedel
TEMP. T-T4 VVB-temperatur
TEMP. T-T5 Ekstern temperatur
TEMP. T-T6 LEDIG
TEMP. T-T7 LEDIG
EKS / FOTO T-T9 Temperatursensor braender
EKS / FOTO T-T10 Fotosensor: braender

TRYK 3V, SIG, OV Kompressor sensor (RTB)




EKSTRAUDSTYR:

Styringen understgtter fglgende udstyr.
Ekstraudstyret kan hjaelpe dig med justering, rensning og overblik.

INKLUDERET RTB
Rggtemperaturfgler:

PT 1000 fgler. Aflees den aktuelle
rggtemperatur i displayet.

Udvidelsesprint V13-7:
Fa 7 ekstra udgange/indgange til
udstyr.

VVB prioritering kit:
Lav kun varmt vand, nar det er
ngdvendigt.

Lukker for VVB nar huset varmes.
Kit med 2 eller 3 vejs motorventil.

Includeret i RTB !

Kit: kompressor rens Large:
Rens braendehovedet effektivt
med hgjtryk.

Der medfglger en

”low noise” kompressor.

Solvarme:
Brug pillefyrets styring til at styre
dit solvarmeanlzeg.

Flowboks:
Balancerer flowet i huset.

—

Ekstern temperatur fgler:
Stop fyret via en ekstern
temperaturfgler.

Lambda sensor:
Lambda sensor af maerket Denso, til
udvidelsesprint.

Afstandsmaler til silo:

IR sensor. Aflaes hvor meget der er
tilbage i siloen og fa det vist i
displayet pa styringen.

Regsuger:

Mangler der skorstenstraek? kan
styres efter braenderens effekt.
Kan kobles pa braenderens styring.

Kit: Vejrkompenserings kit:

Hav en hgj kedeltemperatur, og
reguler husets fremlgbstemperatur i
forhold til udetemperatur.

Wi-Fi Temperatur sensor:
Batteridrevet tradlgs temperatur
sensor, til vejrkompendering zone 1,
zone 2, varmt vand og ekstern
temperatur stop.




INTERNETOPKOBLING:

For at fa dit fyr pa Stokercloud, skal det tilsluttes en ekstern tradlgs router som er Internet
opkoblet. Fgr du gar igang skal du sikre dig at du kender navnet (SSID) pa din router, samt det

kodeord som skal benyttes. e
5 \\ . .
. ~ \\\\\\ s\ .
Forbind fyret med nettet

1. Abn den tradligse skaerm og forbinde med dit fyr.

2. Tryk pa knappen Setup->Tilslut til Stokercloud

3. Vaelg den gnskede tradlgse router pa listen og indtast derefter kodeordet til routeren

4. Du far en bekraeftelse fra app'en nar styringen er succesfuldt tilsluttet den tradlgse router

<\ 4\
\\\\\‘\

Opret en konto pa Stokercloud
5. Ga pa www.stokercloud.dk og find din styring i scroll down listen, alternativt indtast
styringens serienummer i sggefeltet

6. Log ind med styringens serienummer og kodeord (star pa en label pa styringens print) og
folg vejledningen.

7. Indtast gnskede brugernavn og kodeord, samt personlige oplysninger.

Fyret er nu online og du kan altid finde det pa www.stokercloud.dk ved at veelge dit 2 R
styringsnummer i scroll down listen. Ligeledes kan du nu forbinde til fyret fra app'en selvom a3
din tradlgse skaerm ikke er pa lokalnettet. F.eks. fra bilen eller sommerhuset. Cl 3 Suomi

Not
sy g Fnand)

Tip: Styringsprintet har en bla lampe ved siden af SD kortet, denne skal lyse vedvarende, hvis
lampen blinker er der ikke kontakt til Internettet og du skal tjekke dit tradlgse router. Hvis
lampen slet ikke lyser er dit fyr ikke tilsluttet din router, tjek om router er teendt og evt. fyr
om det er sat korrekt op

oprettet/Not registered!
Please enter your usemame and Password via e (g buton. fnd 1 in e system |

1 5OUF LN 00 For af Bl Gpree kal G fnde G Grupemawn 3 Kodsord unae’
SySlemOpsRINNg | 4 stying Log 54 ind her ph denne 3¢ og 1019

Log ind | systemet?

Kodeord I

=RANGECNE all® fu =xi=0X 0 » Styring serienummer & 964
R ™ w KR s e cawm W e 10008 styringkodeord ®  [eeeen
Nyt StokerCloud kodeord @ [eeeree
Drift 74% 35.9kW W, ey
Nyt StokerCloud kodeord (gentag)
Bnsket brugernavn & jens| wa
] LR I Navn Jens Jensen
Adresse smalbyve]
Postnummer 9999
By smalby
= Land Danmark
Email-adr jiens jensen@mail.dic
Sprog Dansk [=]
Tidszone GMT 1 - Danmark, Amsterda[=]

[¥13eg accepterer Vilkdr og betingelser for brug af StokerCloud



http://www.stokercloud.dk/
http://www.stokercloud.dk/

INTERNETOPKOBLING:

. Valg venligst din placering

6. Angiv hvor du bor.

Vi har forsegt at 318 din adresse op. Du kan evt. selv trmkke i ndlen, eller kiikke pd
kortet, hvis du ensker selv at vamlge placering. Ndr du er tilfreds med placeringen

Det vises sa pa www.stokercloud.dk, vt i e ooyl

Adresse: smaioye| 5558 smaloy Danman (Gamoganit)
@nsker du ikke, at andre kan se hvor du bor, flyttes ndlen lidt. o oo e o o)
= % I [T
Nar du gemmer opsaetningen, vises siden med dit fyr. ) = AN i ‘ah
(] — vy
. 5 £35S
Efter kort tid skal du kunne se data fra fyret. = |
s i »
= P ,\m AL ‘a,\ [: )
5 a ki o
@
i S
@nsker du data pa mobiltelefonen, kan du hente en App. til folgende styresystemer: o, / = /
4 i
i
e

Android Play, til android mobiltelefon.

AR
l!l S¢g pa ”stokerkontrol”
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21.9°C  Saeby Vejrkomp Zone 1
N/A'C Ekstern temp. v Effekt 77% 37.3kW 08:41 [ gsket 25.0°C
9.43m/s Vind hastighed Aktuel frem N/A°C
. S@  Vindretning ] Ventilabning 0%
. 76% Skydeekke Aktuel ref. 21.9°C
N/AC Zone 1 (25.0°C)
0
O »%04 a5
2000g Snegl ydelse
44.0kg Forbrug dette dagn
865kg 20043kg Forbrug total
6.0kW Effekt 10 %
48kW  Effekt 100 %
sn: 20343 10°C_ VVB difference
N/A"C_ Retur 100/0 % Varme / VVB
184°C_ Rog ? A Overall:86,0 Current:90,0
37.3kW Effekt 0° a.0°
77% Ydelse
100Lx Lys
7.4% 02 (8.1%)
48.3°C  Skakt
ol Flow

75.20% 02 korr. hgj

99%  Online tid




CLOUD SERVICE:

Er din braender online pad www.stokercloud.dk har vi observationslister hvor vi kan finde anlaeg med problemer sasom for mange
optaendinger, ustabil drift, forkert Pl regulering mv. Det giver os mulighed for at hjaelpe dig ONLINE, hvis du skulle komme pa listen.

= 0
o]

StokerCloud @

Sadan virker det:
- NBE observerer unormalitet pa dine grafer.

- Du bliver kontaktet via E-mail, hvor vi beder
om din tilladelse til at foretage @endringer.

- NBE vurderer dine grafer og braenderens
reaktionsmgnster.
Og foretager justeringer ud fra det.

- Du kan altid se @ndringerne i din LOG.

- Efter justeringen,
skulle det gerne se sadan ud...

NBEs Cloud Service sikrer dig:

- Feerrest mulige antal elteendinger.
- Bedst mulig Pl-regulering.

- Et optimeret system til dit hus.

- Lavere traepilleforbrug. o

- Tryghed i hverdagen. MM/—/\“

- De nyeste opdateringer til styringen.




SERVICE &
VEDLIGEHOLDELSE

Rensning bgr foretages regelmaessigt og efter behov.

Der er stor forskel pa intervallet fra system til system.

Anlaeggets setup, justering samt traepillekvaliteten er afggrende for intervallet mellem renggring og anden vedligeholdelse.
Skemaet er kun vejledende..

X X

X X X X X X Rense slagger ud af braendehovedet.

X X X X X X Rense under forbraendingsristen for stgv og slagger.
X X X X Rense fotosensoren for sod og st@v.

X X X X Rense braenderens blaeser for stgv.

X X Skifte filter til air flowsensor pa blaeseren.
X X Skifte filter til undertryk sensor pa kedlen.
X X X X Rense / kontrollere kedel og r@grgr ( RTB efter ca. 6000 kg traepiller )
Tgmme kompressor for kondensvand ( kun gl. model med ekstern tank )
X X X X Temme askeskuffe, (RTB efter ca. 3000kg) ( BS+ efter ca. 2000kg )
X X Tjekke pakninger / udskifte slidte pakninger.
X X X X (X Xilt) Justering af braender (afvejning af traepiller).
X X X X X X Pafyldning af silo.
X X Justering af braender (Co2 maling)
X X Skorstensfejer.
X Ryste retarder (Rggvender hives op/ned for hver 500kg)
Sluk for braenderen i forbindelse med rensning.

Sluk braenderen pa styringen, og den kgler ned i ca. 5 min. Nar den slukker helt, er den klar til rensning. Tag stikket af braenderen,
afmonter faldrgr og afmonter braenderen fra kedlen herefter kan der arbejdes med tingene.

Askeskuffen.
Askeskuffen skal tgmmes for aske. ! Smid aldrig varm aske i skraldespanden, men lad den afkgle i en metalspand.

Varm aske kan begynde at braende nar det far ilt (luft)

! Husk at montere askeskuffen korrekt efter tsmning, ellers kan der sive rgg baglaens!
Braendehovedet. OBS!
Fjern aske og eventuelle slagger fra risten. Fjern evt. traepillerester under risten. Ved montering af rggsuger skal
Ter flammeindikatoren af, og tjek at den peger mod forbraending risten. rggrgr mellem kedel/suger og
Se¢rg for at der ikke ligger noget i blaeseren sa den kan rotere ubesveeret. suger/skorsten renses hyppigere.

Evt. montér rgr med renselem.

Silo.

Treepillerne indeholder smuld og man bgr en gang imellem tamme siloen helt. Jo mere smuld der er i siloen, desto mindre giver sneglen,
og desto mere ustabilt vil den dosere. Ved stor maengde smuld — vil fyret komme ud af justering med risiko for driftsstop. Hvor tit man skal
foretage en tegmning af pillesiloen, afhaenger helt af udformning og kvaliteten af det braendsel, man fyrer med.

Kedel.
Toplag afmonteres og retarder hives op og renggres.Rggkanaler renses med rensebgrsten, HUSK at komme helt i bund til askesneglen.
Man kan med fordel aktivere askesneglen og evt. rggsuger ved renggring (aktiveres i manuel styring).

Opstart efter rensning.
Pillefyret samles igen og taendes pa styringen, herefter starter fyret selv op.




PROBLEMLOSNINGER:

Vi har samlet de typiske Igsninger til mindre problemer.

Problem.
Alarm varm skakt.
Arsag skal findes,

Kontakt evt. montgr.

Rog i traepillesilo.
Arsag skal findes,
Kontakt evt. montgr.
Reg tilbageslag.
Arsag skal findes,

Kontakt evt. montgr.

Alarm optaending.

Alarm kedeltemperatur.

Alarm motorudgang

Alarm ingen brandsel

Brander stik afmonteret

Mulig arsag.
Slagger i braendehoved.
Modtryk i kedlen.

Manglende skorstenstraek.

Aske i braender/ kedel / rggror.

Darlige skorstens forhold

Manglende traek i skorstenen.

Skaktfgler defekt.

Uheldige vindpavirkninger.

Defekt elteender.
Elteender ligger forkert.
Forbraendingsrist ligger forkert

For hgjt skorstens traek

Stoppet blaeser

Defekt temperaturfgler

Temperaturfgler faldet af kedlen.

Ydelsen for lav i forhold til huset.

Fejlstrgm pa el nettet
Relze defekt

Traepillesiloen er tom

Fyret er gaet ud under drift
Fotosensor er defekt

Ustabil breendselsforsyning

Stikket ikke monteret korrekt.

Snavs i stikket til breender

Ingen forbindelse til motorprint

Mulig Igsning.

Mere luft til forbraendingen.

Rens kedlen.

Forhgj skorstenen.

Rens breendehovedet regelmaessig.

Skift til en bedre kvalitet af traepiller.

Rens kedel, braender og rggror.

Forhgj skorstenen, evt. reducerer diameteren med en indsats.
Fjern alle retarder i kedlen, sa skorstens temp. stiger
Isoler rggror.

Forhgj skorstenen.

Nedsaenk foring i skorstenen.

Forhgj régtemperaturen, gg kedeltemperaturen.
Skift temperaturfgler pa motorprint.

Forhgj skorstenen.

Luk porte mv.

Lav indsugning pa samme side som skorsten.

Skift elteenderen til en ny.

Monter den korrekt.

Monter den korrekt.

Monter traekstabilisator i skorstenen.

Seet elteendingseffekten op.

Nedsat blaese hastigheden ved eltending.

Check om blaeseren kan kgre, udskift om ngdvendigt.
Skift temperaturfgleren.

Monter den korrekt, fastggr fgleren med strips el. lign.
Lav en ny justering af braenderen.

Justér alarmgraensen ned.

Saet mere effekt pa braenderen, hvis muligt.

Forsyn braenderen fra en anden sikringsgruppe.
Send styringen ind til reperation.

Fyld traepiller pa igen, og genstart.

Lav en ny justering af braender

Skift fotosensoren ud med en ny.

Tem snegl/silo for smuld.

Seet stikket pa braenderen
Rens stikket for traepillestgv.

Skift temperaturfgler pa motorprintet.




PROBLEMLOSNINGER:

Problem.

Alarm Luft flow

Ingen strgm til styringen

Braenderen slar HPFI

For hgjt traepilleforbrug

For mange elteendinger

Sorte piller i asken

Slagger pa risten.

Kedlen kondenserer

Sneglen stopper

Mulig arsag.

Luft flow sensor blokeret

Luft flow sensor defekt

Filter blokeret

Sikring defekt i styringen. (4A)

Overkogssikringen er slaet ud.

Styringen har faet overspaending.

Eltaendingen er defekt.
Overgang i et komponent.
Kabler blotlagte.

Mager forbraending.

Hgjt skorstenstraek.

Uisoleret rgr i installationen.
Flow i systemet er svingende.
Evt. Ekstern termostat ustabil.
Mager forbraending.

Risten ligger forkert.

For mange traepiller pa risten
Blaeseren er justeret for hgjt.
Hgjt skorstenstraek.

Renseblaes ikke tilstraekkelig.

Darlig kvalitet af traepiller.

Fed forbraending.

For lav skorstenstemperatur .

Treepiller glider ikke.

Kondensator defekt

Mulig Igsning.

Afmonter slanger og blzes forsigtig med munden.
Skift sensoren.

Skift filter.

Skift sikringen til en ny.

Genindkoble ved et hardt tryk pa den rgde knap.
Send styringen ind til reperation.

Skift elteendingen til en ny.

Bemaerk, hvornar HPFI slar, udskift komponentet.
Check kabler, isolerer dem om muligt.

Lav en ny justering af braenderen.

Monter en traekstabilisator i skorstenen.

Isolér med rgr skale.

Seet den trykstyrede cirkulations pumpe til fast tryk.
St “Ekstern vent” op i styringen.

Lav en ny justering af braenderen.

Monter den korrekt.

Lav en ny justering af braenderen.

Lav en ny justering af braenderen.

Monter en traekstabilisator i skorstenen.

Juster blaeser % op til rens, og tiden mellem rens ned.
Rens risten mekanisk hyppigere.

Skift leverandgr.

Monter kompressorrens.

Skift risten ud til en model, der er mere aben.

Juster blaeseren op ved 10, 50 og 100% effekt.
Juster braenderens effekt ned i “autoberegning”

Se side i manualen om rgggaskondensering.

Brug kun kvalitets traepiller @ 6-8mm og maks. 25mm lange
Maks. 1% smuld og maks. 8% vand.

Ved meget smuld, kan det hjalpe at bruge 1 dl. Olie ved
pafyldning af treepiller. Heeldes i efter pafyldning.

Kondensatoren sikre start moment, og omlgbsretning.




ROGGASKONDENSERING:

Nar en kedel har en ekstrem hgj virkningsgrad >93%, er rgggassen kglet forholdsmaessigt ned.

Typisk er der et rgggastab pa kun 2%. Det stiller stgrre krav til skorstenen og hvordan man tilpasser kedlen til sit eksisterende anlaeg.

Hvis der er kondens — skal det forebygges med henblik pa at undga Igbesod i skorstenen og taeringer i kedlen.
Bemaerk: Selv om der er vand i kedlen, kan det komme fra skorstenen.

I
Forebyggelse af kondensering i kedel og skorsten.
1. Hgj skorsten >5m. L
Sikrer et godt traek under alle forhold. —
2. Lille lysning i skorsten. =
Giver bedre flow, og kan "baere” mere fugt ud.
3. Kort uisoleret rggrgr < 0,5m. 100 ¢
Nedkgler ikke rggen ungdigt, inden den kommer i skorstenen. [
4. Traekstabilisator. ]
Stabiliserer traekket, og skyller skorstenen med tgr luft. [ &5 —
5. Hgj kedel temperatur >70C grader. 200 mm

10 grader op i kedeltemperatur giver 10 grader mere i régtemperatur.
6. Passende retur temperatur >55C grader.
Rammer rggen kedelflader der er under 47C grader, kondenserer den.
7. Opvarmet fyrrum.
Saenker nedkgling af kedel og r@grgr, samt giver traekstabilisator mere varmt luft at arbejde med.
8. Mereiltoverskud i forbraendingen.
@ger Iuftflowet i kedlen, og baerer mere fugt ud, 1% mere ilt koster ca. 0,5% i virkningsgraden.
9. Afmontér eventuelle retarder (turbolator).
Mindsker modstanden i kedlen og far en darlig skorsten til at fungere bedre, Rggtemperaturen gges typisk
20-30 grader. Braenderen bgr grundjusteres igen efter retarderne er fjernet.
10. Hold varme pa kedlen hele tiden.
Kgres der VVB prioritering pa styringen, og kedlen starter fra kold ved hver start, nar kedlen ikke at tgrre ud
mellem hver start.
11. Monter elektrisk rggsuger til skorsten.

Hjeelper flowet den rette vej, kan rggsugeren kobles direkte til styringen.
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125 mm



Menu opbygning ta

Fra styringen version V13 med tablet.

B 8 &5 @O

Vejrkomp.
N’ Ekstern temp. Effekt 77% 37.3kW é Onsket

Aktuel frem
Vejr data hentes automatisk, Ventildbning

hvis styringen er online og Aktuel ref.
registreret pa
www.stokercloud.dk.

2000g Snegl ydelse
44.0kg Forbrug dette dagn
Udgangs-ikoner viser de LTI 20043kg Forbrug total

funktioner der er valg i 6.0kW _Effekt 10 %
styringen. 48kW  Effekt 100 %

' 10°C_ VVB difference
N/ACRetur 100/0 % Varme / VVB

Overall:86,0 Current:90,0
37.3kW! E#ale §

i Veelg selv hvilke informationer
100Lx . S
745 derskal vises i bjeelkerne, &ndres
i SETUP menuen under display.

99%  Online tid

Q0@ 00 @o0B e s 0

21.9°C Saeb Vejrkomp. Zone 1
N/AC Ekstern temp. Effekt 77% 37.3kW K

@nsket 25.0°C
Aktuel frem N/A°C
Ventilabning 0%

Aktuel ref. 21.9°C

- 9.43m/s Vind hastighed

Holdes musen over et 20043kg Forbrug total
udgangs-ikon, vises aktuelle
data for udgangen.
sn: 20343 10°C  VVB difference
N/A'C_Retur
184°C_ Rog
37.3kW_Effekt
77%  Ydelse
100Lx  Lys
7.4% 02
483°C  Skakt

75.20% 02 korr. hgj
99%  Online tid

28
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Tilbage o2 Rensning  Regulering  Blaser £l

P ) Ur / Kontakt

(?) onskettemperatur C) 75 Under hovedmenuen kan der on
(@) Oifferens under 'C) o ' veere relevante undermenuer. Lo e
(?) Differens over (°C) 10 fer (min) 10
(2) Natsnkning ('C) 10 @) urssyrng off
(2) exstem stop temperatur (C) 00 ) Urstyring tider
l?) Ekstern stop difference (*C ) 10
= ((Wam ) =
(2) Alarm udgang Udgang L11
(?) Max. skakt temperatur (°C ) 60
\?_j Min kedel temperatur (°C) 35

Trykkes pa ? vises der
relevante hjaelpetekster.
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Tilbage  Hjelp
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Kurver

S
Tilbage
Generel data
1time v Veelg graf for vejr data.
~KUrveTarye —=paramerer
Veelg graf periode.
edel ("
200 Op til 48 timer. - W i3
' o Rog (')
160
‘/-\\/\ — o = ' o Varmtvand (°C)
——
120 ,"VA'/ ol - o Lysfoler (L)
Velg data.
80 1 I~
SR ' Aktuel 02 (%)
40 / \ ' Bnsket 02 (%)
T —— fom
7 ———
0 Veelg farve for data.
09:36 09:44 09:52 10:00 10:08 10:16 10:24 10:32 (Bar)
po)

24 Timer 24 Dage 12 Maneder

1582 1595 1558 1576 | 1576

1508

1224 1234
167

| BIa angiver forbrug til VVB. |

Q@O0




Tilbage

,‘ Temperatur ,‘ “ igang/udgang ,‘

(?) Onsket solfanger temperatur (°C ) 70 (?) udgang solvarme pumpe off

(2) Pumpestart differens (°C ) 10 () udgang sol overskudsvarme off
() Pumpestop differens (°C) 5 (2) indgang solfanger 1 ikke valgt
() Pumpe minimum hastighed (% ) 100 (?) indgang solfanger 2 ikke valgt
(?) W8 maksimum temperatur (°C) 75 () Indgang WB bundtemperatur ikke valgt
(?) Flowmler liter/puls (I/p ) 1 (?) indgang overskudsvarme temp. ikke valgt

D] a . \ T oy ® nl > = x 0 ‘,0

SERVICE MAILS  BESKEDER KEDEL SiLo VER SOLVARME ~ FORBRUG  GRAFER LOG SETUP ON / OFF LOG UD

o
Effekt 28% 3.6kW 1227 |

Aktuel fr

Ventilabning

n ther_calc 21°C c

Aktuel ref. 00°C 00°C

i i o |
OFF oN 79% 0.0k ' VEerata )
00

1260 g Snegl ydelse

orbrug

2111KG

23897 / frustjerne
79.9°C Rog
36MW Ef 9999 / Andeby
% Ydelse
100 LX L
150% 02
02 Korr.lav

02 korr. midt
104 % 02 ko, hej

995 % Online td




LOG

Log

Tilbage

lerdag 30-01-16

a- 10:33 Igrdag Udgang solvarme pumpe 0->1
Angiver @ndring af indstillinger 100->70
fo - .0 indhold 250->0

Q2 09:58 Igrdag VVB -> Drift

1 ->VVB

Angiver a&endring af status.

mperatur er opnaet -> Optaending 1

g L}

ﬂ 09:24 Igrdag Aske rens

‘rens
Angiver info besked.

Jpet - temperatur er opnaet

— =)

Q2 09:24 lgrdag Drift -> VVB
|

Denne funktion bgr benyttes med stgrste forsigtighed. Alle
udgange stoppes og kan derefter aktiveres manuelt, bgr
aldrig benyttes, hvis fyret er i drift!

Fortryd

Manuel aktivering af udgange.
Bruges til test af funktioner mv.




> ¥ QX

Tiboge  Manuel  Display  Avanceret

{ App ) { Forbi \
Version 089 Version 7.0621
Om denne version om 1P adresse 192.168.2.59
Oplys om opdateringer v on Serienummer 20352
Seg efter opdateringer Seg Navngiv denne styring Navngiv
Start program ved opstart v’ o Seg efter styring Sog
Sprog Dansk Udvidelsesprint tlsluttet v’ o
Opdater sprog __Opdater Skakt sensor NTC
Send Logs til NBE off Rog sensor NTC
Foraeldrelds aktiv Foraeldrelds sldet fra Indstil styringens tid Indstil
Foraeldrelds kode Indstil Standard styringsversionffor app) Installer
Skift layout sterrelse - Skift —

Indstil foraeldrelas kodeord

999

Forzeldrelas kan aktiveres, sa utilsigtet
adgang til justering ungaes.




Reklamationsret

Alle produkter som kgbes hos NBE er naturligvis omfattet af den gaeldende danske kgbelov og dermed 2 ars reklamationsret.

Kgber man en RTB (Kun RTB) hos en certificeret forhandler, og har sit fyr online, samt far foretaget arlige servicebesgg,
kan reklamationsretten gges til 36 mdr. pa teknikken, og op til 10 ar pa kedel kroppen.

Reklamationsretten daekker kun fabrikations- og materialefejl:

| tilfeelde af fejl ved varen, som henhgrer under garantien, sender NBE reservedele til reparation uden omkostninger for kgber.
Kgber monterer selv de fremsendte reservedele.

Safremt NBE tilbyder reparation af den defekte del, sender kgber det selv til NBE, som sa reparerer det og returnerer det efter
endt reparation. Garantien bortfalder hvis fejlen skyldes forhold forarsaget af kgber, uheld eller misbrug af varen,

manglende rensning, skorstensforhold, monterings fejl, samt forhold som er NBE uvedkommende.

Desuden bortfalder garantien ved forkert anvendelse af braenderen,

- f.eks. ved anvendelse af braendsel, der ikke er godkendt af NBE.

Braendslet skal vaere traepiller, @6-8mm, maks. 25mm lange, maks. 1% smuld og maks. 8% vand.

Traepillerne skal kunne braende uden at lave slagger.

Garantien gaelder ikke sliddele, som eltaending.

Kgber er forpligtet til at undersgge varen straks efter modtagelsen. Hvis kgber pa baggrund heraf vil paberabe sig,

at leverancen skulle vaere utilstraekkelig eller behaeftet med mangler, skal kunden straks og uden ophold reklamere til NBE.
Returnering kan kun finde sted efter neermere aftale med NBE.

| det omfang NBE er ansvarlig overfor kgberen er NBEs ansvar begraenset til direkte tab, saledes ikke til fglgeskader pa tilsluttet
udstyr og indirekte tab, om tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, tilslutningsomkostninger etc.

Ansvar:

NBE patager sig intet ansvar som fglge af kgbers retsforhold overfor tredjemand.

Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og
lockout, svigtende forsyninger af ramaterialer, ildebrand, beskadigelse af NBE eller dennes leverandgrers produktionsapparat,
svigtende transportmuligheder, import/eksport forbud eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begraenser NBEs
mulighed for at levere.

NBE har i tilfzelde af force majeure valget mellem at haeve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, sa snart
hindringen for normal levering er bortfaldet. NBE er i tilfeelde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos kgberen som
fglge af manglende levering.

Der tages forbehold for trykfejl, priseendringer, kursaendringer, udsolgte varer samt aendrede specifikationer i produkt som
manual.

Det er kgbers ansvar at registrere udstyret til relevante myndigheder, evt. tvistligheder mellem myndighed og kgber er NBE
uvedkommende og uden ansvar.

Pa forlangende kan der udleveres :

* Undtagelse til trykekspansion ved arbejdstilsynet.
« Skorstensfejer pategninger.

* Typegodkendelse ved teknologisk institut (DTI).

* Print diagrammer.

Materialet forefindes ligeledes pa www.nbe.dk




EC DECLARATION OF CONFORMITY
No.: . ...............0112-2016

The undersigned, representing the following manufacturer

Manufacturer : NBE production A/S

Address : Kjeldgaardvej 2, DE9300 Saeby, Denmark

or representing the manufacturer's authorized representative established within the
Community (or the EEA) indicated hereafter

Authorized representative :

address :

herewith declares that the product

Product identification :
Pellets Systems:

BS+ 10, BS+ 16, BS+ 25
RTB 10. RTB 10 VAC,
ETB 16, RTBE 16 VAC,
ETB 30, RTB 30 VAC,
RTB 30. RTB 50 VAC,
RTB 80.

is in conformity with the provisions of the following EC directive(s)
(including all applicable amendments)

Eeferencen °© Title

EN303-53.2012 Europe Norm

2006/95-EC Low Voltage Directive
2004/08-EC EMC directive (EMCD)
9723/EEC Pressure Eguipment Directive
2006/42-EC Machinary directive
Arbejdstilnynets bekendtgorelse Nr 612

and that the standards and/or techmical specifications referenced overleaf have been applied.

Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ... 14

Jannich Hansen SEby 01/12/2016

Carwick fowsen

(signature)

Jannich Hansen
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PRODUCTION A/S

' NBE STOKER CLOUD




